SUDWEST

RISSGRUND
FASERARMIERT

EINSATZBEREICH

RissGrund faserarmiert ist ein egalisie-
render und rissschlammender Grundan-
strich flr den Innen- und AuBenbereich.
Er dient als haftvermittelnder Kontakt-
grund auf glatten und alten Untergriin-
den. RissGrund faserarmiert wird weiter-
hin als Kompensationsanstrich auf allen
nicht hoch elastischen Dispersionsanstri-
chen und Kunstharzputzen sowie auf
WDVS-Systemen eingesetzt, wenn mit Si-
likatFassadenfarbe oder SolSilikat Fassa-
denfarbe weitergearbeitet werden soll.
Einsetzbar auf Rissbildungen alter Fassa-
denfarbanstriche, wenn eine besonders
gute rissschlammende und armierende
Wirkung gefordert ist.

EIGENSCHAFTEN

- wirkt egalisierend

- schldammt Haarrisse, Netz- und
Schwundrisse zu

- rissverschlammende Beschichtung
nach BFS Merkblatt Nr. 19 Gruppe |

- hoch wasserdampf- und CO,-durch-
lassig

- Losemittelgehalt < 1%

- erhohte Haftfestigkeit durch Verkie-
selung auf mineralischen Untergriin-
den

- dient als Haftvermittler und Kontakt-
grund auch auf nichtmineralischen
Untergriinden

- gute armierende Wirkung auch auf
GroRflachen

FARBTON: 9110 Weil

ALL-COLOR-WERKSTONUNG: in Pastell-
farbtonen lieferbar.

GEBINDE:51,12,51
VERBRAUCH: Der Verbrauch ist von der

Saugfahigkeit und der Rauhigkeit des Un-
tergrundes abhangig.

SUDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG
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SUDWEST

RISSGRUND FASERARMIER

Glatter Untergrund: ca. 600 ml/m? pro
Arbeitsgang

Rauer Untergrund: ca. 800 ml/m2 pro
Arbeitsgang

Zur genauen Verbrauchsermittlung emp-
fiehlt sich eine Anstrichprobe.

DICHTE: ca. 1,57 g/cm?

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und
die Ausfihrung der Anstricharbeiten
missen dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen. Alle Beschichtungen und
Vorarbeiten sollten sich stets nach dem
Objekt und den Anforderungen, denen
es ausgesetzt wird, richten. Bitte beach-
ten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merk-
blatter, herausgegeben vom Bundesaus-
schuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe
auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3
Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von
Farbschichten wie Schleifen, SchweiRen,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut geltfteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-) Schutz-
ausristung anlegen, falls erforderlich.
Alle Untergriinde missen sauber, tro-
cken, tragfahig und frei von trennenden
Substanzen sein. Unsichere Untergriinde
sind auf Tragfahigkeit und Eignung fiir
nachfolgende Beschichtungen zu prifen.
Gegebenenfalls Testflache anlegen und
Haftung Gberprufen.

UNTERGRUND

- Putze der Mortelgruppe P Ic, P Il und
P 1l (hydraulischer Kalk, Kalkzement,
Zementmortel)

- Alte Kunstharzputze und Dispersions-
farbenanstriche

- alte Silikatfarbenanstriche und Sili-
katputze

- alte WDV-Systeme
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
SCHWUNDRISSE — FEINRISSE:
Rissbildungen vorsichtig aufkratzen und
durch Hochdruck-HeiBwasserstrahlen
reinigen.

PUTZE DER MORTELGRUPPEN P IC, P II
UND P III:

Auf saugenden, sandenden bzw. alten
Putzen einen Grundanstrich mit SUD-
WEST Fixativ (1:1 mit Wasser gemischt)
aufbringen. Flr Putze der Mértelgruppe
P Ic empfehlen wir SolSilikat Fassaden-
farbe als Deckanstrich.

TRAGFAHIGE DISPERSIONSFARBEN-
ODER KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN
SOWIE TRAGFAHIGE KALK-, ZEMENT
ODER SILIKATFARBEN UND PUTZE:
Durch Hochdruck-HeiBwasserstrahlen
reinigen. Saugende Flachen mit verdlnn-
tem RissGrund 1 fiir 3 oder RissGrund fa-
serarmiert vorgrundieren.

NICHT TRAGFAHIGE ALTBESCHICHTUN-
GEN:

Durch abschleifen, abkratzen, abbiirsten
oder abbeizen grundrein entfernen, die
Flachen durch Hochdruck-HeiBwasser-
strahlen nachreinigen und gut trocknen
lassen. Stark saugende Untergriinde mit
SUDWEST Fixativ (1:1 mit Wasser ge-
mischt) grundieren.

VERARBEITUNG

Mit langborstiger Streichbiirste. Je nach
Riss-Struktur, Schlammwirkung und ge-
winschter Armierungsschichtstarke
kann der RissGrund faserarmiert 1 x oder
auch 2 x angewendet werden. RissGrund
faserarmiert kann auch kombiniert mit
dem RissGrund 1 fiir 3 angewendet wer-
den, d.h. groRere Rissbildungen kénnen
lokal mit RissGrund 1 fur 3 zuge-
schlammt werden, um dann mit Riss-
Grund - faserarmiert- vollflachig weiter-
zuarbeiten.
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WERKZEUGREINIGUNG:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rei-
nigungs- / Spllwasser auffangen und
fachgerecht entsorgen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht unter + 5°C Material-, Objekt-, und
Lufttemperatur verarbeiten und trock-
nen lassen.

TROCKNUNG

(+20°C/ 65 % rel. Luftfeuchte)
Oberflachentrocken und Uberstreichbar
nach ca. 12 Stunden.

Bei niedrigerer Temperatur und hoherer
Luftfeuchte verlangern sich diese Zeiten.
Wasserdampfdiffusion: Klasse I(hoch); sd
<0,1m

BESONDERE HINWEISE

RissGrund faserarmiert darf nie mit Was-
ser verdiinnt werden und muss im Au-
Renbereich 2 x Gberstrichen werden.

Um die Qualitat und GleichmaRigkeit von
Fassadenbeschichtungen zu gewahrleis-
ten, nicht bei direkter Sonneneinstrah-
lung, starkem Wind, Nebel, drohendem
Regen oder zu erwartendem Tempera-
turabfall unter + 5°C wahrend der Trock-
nungsphase verarbeiten. Zur Vermei-
dung von Ansatzen das Produkt auf ge-
schlossenen Flachen zligig nal-in-nal}
und ohne Pause verarbeiten. Nicht ge-
eignet fUr waagerechte Flachen mit Was-
serbelastung und auf Lacken, Metallen,
Kunststoffen, Holz und Untergriinden
mit Salzausblihungen. Um die Gefahr ei-
ner Dochtwirkung zu vermeiden, dirfen
die Fasern von RissGrund — faserarmiert
— nicht aufstehen und missen ausrei-
chend mit Fassadenfarbe Uberdeckt sein.
Nach Anbringung des letzten Fassaden-
farbanstriches missen die Fassadenfla-
chen mindestens 3 Tage vor Schlagregen
geschitzt werden, um ein Anquellen der
RissGrund-Schichten zu vermeiden.

Alle nicht zu streichende oder schlecht
reinigungsfahige Untergriinde sind abzu-
decken. Insbesondere miissen Glas, Ke-
ramik, Buntmetalle und andere alkali-
empfindliche Untergriinde vor Farbsprit-
zern geschiitzt werden, da mit nicht
mehr entfernbaren Fleckenbildungen

SUDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG

oder Oberflachenschdden zu rechnen ist.
Farbspritzer sofort mit reichlich klarem
Wasser abwaschen. Die Rissgriinde diir-
fen nicht als Untergrund fir Beschichtun-
gen mit hohem Diffusionswiderstand
eingesetzt werden.

Achtung!

SUDWEST RissGrund faserarmiert ist
stark alkalisch. Augen und Haut vor Farb-
spritzern schiitzen. Farbspritzer sofort
mit klarem Wasser abspilen.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt ,RissGrund faserarmiert”
unterschreitet den VOC-Hochstwert der
Produktkategorie C (40 g/l), und sind so-
mit VOC-konform.

VDL-DEKLARATION
Polymerdispersion, anorganisches Binde-
mittel, Titandioxid, Silikatische Fillstoffe,
Mineralische Fillstoffe, Wasser, Alipha-
ten, Hydrophobierungsmittel, Verdicker,
Stabilisatoren, Dispergiermittel, Ent-
schaumer

GISCODE Bsw1o

ALLGEMEINE SICHERHEITS-

RATSCHLAGE

Wahrend der Verarbeitung und Trock-
nung von Farben und Lacken ist fiir gute
Bellftung zu sorgen. Von Nahrungsmit-
teln, Getranken und Futtermitteln fern-
halten. Berlihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten
Staub nicht einatmen. AulRer Reichweite
von Kindern aufbewahren. Nicht unver-
diinnt bzw. in groReren Mengen in das
Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheits-
datenblatt unter www.suedwest.de
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LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht ver-
schlieBen. Kuhl, aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Gebinde mit Resten bei der zu-
standigen Sonderabfallstelle abgeben.
Eingetrocknete Pinsel und Rollen Gber
Restmdll entsorgen. Entsorgen Sie keine
Produktreste in die Kanalisation und wa-
schen Sie keine Malerwerkzeuge in
Waschbecken oder Abfllissen aus.

TECHNISCHE BERATUNG

Fir alle Fragen, die durch dieses Techni-
sche Merkblatt nicht beantwortet wur-
den, stehen unsere AuBendienst-
Mitarbeiter gerne zur Verfligung. Dar-
Uber hinaus beantwortet unser Techni-
scher Kundendienst im Werk gerne alle
Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemihen uns um grofte Sorgfalt. Al-
lerdings kénnen an dieser Stelle nur all-
gemeine Hinweise aufgrund der von uns
gewonnenen Erfahrungen, Entwicklun-
gen und Untersuchungen erfolgen, die
naturgemaR nicht die individuellen Ver-
haltnisse eines Projekts (Untergriinde,
Witterungsbedingungen, sonstige Bedin-
gungen) berticksichtigen konnen. Der
Verarbeiter ist daher gehalten, sich Gber
den Stand der Technik selbst zu infor-
mieren und eigenverantwortlich zu han-
deln. Unsere Mitarbeiter stehen mit kon-
kreten Ratschlagen gerne zur Verfligung
stehen. Fiir Kombinationen mit anderen
Produkten Gbernehmen wir keine Ge-
wahr. Durch die hier erfolgten Angaben
wird indessen keine verbindliche Aus-
kunft und Haftung begriindet.

Im Ubrigen verliert dieses Merkblatt
seine Geltung mit dessen Einstellung
oder dem Erscheinen einer Folgeauflage,
worlber Sie sich jederzeit auf unserer
Website: www.suedwest.de informieren
kdnnen.

STAND: 2026/SEPTEMBER/CS
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